Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia dla zadania pn: ,,Remont kuchni i stotéwki w PZKS w
Wejherowie”.

| . POMIESZCZENIA KUCHNI:

1. Roboty rozbiérkowe i ziemne:

- wykucie oscieznic drzwiowych 6 szt

- rozebranie oktadziny sciennej z ptytek ceramicznych wraz z warstwa klejowg

lub zaprawg cementowo-wapienng 48,8 m2

- rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych wraz z warstwa wyréwnawczg 192,75 m2

- wykucie bruzd w podktadzie betonowym (z cieciem pitg diamentowg) pod

instalacje kanalizacji sanitarnej 1,80 m3

- wywoz i utylizacja materiatéw z rozbidrki

- rozebranie i ponowne utozenie nawierzchni z kostki betonowej 9,00 m2

- wykopy reczne pod studnie kanalizacyjng i przytacze z zasypaniem

warstwami po 20 cm z zageszczeniem mechanicznym 9,375 m3
2. Remont podtog

- uzupetnienie podktadéw betonowych z betonu C6/10 1,80 m3

- warstwy wyrédwnawcze pod posadzki gr. 5 cm z gruntowaniem podtoza 183,4 m2

- izolacja przeciwwilgociowa z folii w ptynie 1,04 m2

- posadzki z ptytek gresowych antyposlizgowych wraz z cokolikiem 192,75 m2
3. Roboty tynkarskie i oktadzinowe:

- uzupetnienie tynkow po skuciu oktadzin z ptytek ceramicznych 48,8 m2

- cekolowanie $cian 19,64 m2

- oktadziny $cian ptytkami ceramicznymi 20x30 cm na zaprawie klejowej
z osadzeniem aluminiowych listew naroznikowych 54,24 m2
4. Stolarka i $lusarka budowlana:
- drzwi tazienkowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - petne "90",
trzy zawiasy, kompletne z oScieznicg, z wktadka patentowa. 1 kpl
- drzwi tazienkowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - petne "80",
trzy zawiasy, kompletne z oscieznica, z wktadka patentowa. 2 kpl
- drzwi petne z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - petne "90",
trzy zawiasy, kompletne z oscieznica, z wktadka patentowa. 3 kpl
- blat kuchenny gastronomiczny z blachy kwasoodpornej gr. 0,8 mm z rantem
wzmocniony ptytg laminowang wodoodporna.
5. Roboty malarskie:

- malowanie farbami emulsyjnymi z przygotowaniem podtoza sufitéw 58,9 m2

- malowanie farbami emulsyjnymi z przygotowaniem podtoza Scian 48,8 m2
6. Roboty wod-kan:

- demontaz starej instalacji kanalizacji sanitarnej 96,0 mb

- rurocigg PCV $r 50 mm 23,7 mb

- rurocigg PCV $r 75 mm 12,0 mb

- rurocigg PCV $r 110 mm 19,2 mb

- rurocigg PCV $r 160 mm 41,5 mb



- osadzenie kratek sciekowych podtogowych ze stali kwasoodpornej 5 szt

- osadzenie odptywu liniowego ze stali kwasoodpornej 1 szt

- montaz ustepow porcelanowych (z demontazu) 2 kpl

- zawor czerpalny z koncéwka do weza 1szt

- wykonanie studni rewizyjnej zewnetrznej z kregédw betonowych $r. 1200 mm

o gtebokosci 3,0 m kompletnej z separatorem ttuszczu 1 kpl
7. Roboty c.o.:

- demontaz grzejnikow zeliwnych 5 szt

- montaz grzejnikow stalowych VK22-600/600 wraz z zaworami odcinajgcymi
i gtowicami termostatycznymi 1 kpl
- montaz grzejnikdw stalowych VK22-600/900 wraz z zaworami odcinajgcymi
i gtowicami termostatycznymi 1 kpl
- montaz grzejnikdw stalowych VK22-600/1200 wraz z zaworami odcinajgcymi
i gtowicami termostatycznymi 4 kpl
- wykonanie niezbednych robdt dotyczgcych wymiany grzejnikéw
- wykonanie préb szczelnosci instalacji

8. Roboty elektryczne:
- demontaz osprzetu i okablowania,
- utozenie przewodu YDYp 3x1,5 mm2 z wykuciem i zaprawianiem bruzd 12,0m
- montaz opraw oswietleniowych — plafon LED 40W z przygotowaniem
podtoza 2 szt
- wymiana rozdzielnicy RG podtynkowej na nowg z wyposazeniem
zgodnym z obowigzujgcymi przepisami z robotami towarzyszacymi 1 kpl
- sprawdzenie i pomiary elektryczne

Il . STOEOWKA | tACZNIK:

1. Roboty rozbiérkowe i ziemne:

- rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych wraz z warstwg wyréwnawczg 192,75 m2
- wykucie parapetéw okiennych dt. 1,50 m 11 szt
- usuniecie tynku mozaikowego ze $cian 53,65 m2

- wywoz i utylizacja materiatéw z rozbiérki
2. Remont podtdg
- warstwy wyréwnawcze pod posadzki gr. 5 cm z gruntowaniem podtoza 154,67 m2
- posadzki z ptytek gresowych antyposlizgowych wraz z cokolikiem 154,67 m2
3. Roboty tynkarskie i oktadzinowe:
- przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin $ciennych - naprawa
podtoza przez uzupetnienie uszkodzonych tynkdéw i szpachlowanie

szpachldwka celulozowg 53,65 m2
- naprawa tynkow sufitdw po robotach elektrycznych z cekolowaniem 154,65 m2
- okfadanie scian ptytami acrovyn gr. 0,8 mm na klej 53,65 m2

- osadzenie naroznikdw zabezpieczajgcych winidurowych, systemowych

wys. 150 cm klejonych 33 szt
- obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, o wym. 150x25 cm

z konglomeratu marmurowego 11 szt



. Stolarka okienna i drzwiowa:

- przedzielenie tacznika witryng statg i naswietlem, z drzwiami z ksztattownikéw
z wysokoudarowego PCW - dwuskrzydtowe "95"+"40", trzy zawiasy,

kompletne z oscieznicg, z wktadkg patentowa, catosé przeszklona, 7,61 m2
. Roboty malarskie:
- zeskrobanie i zmycie starej farby 154,67 m2
- malowanie farbami emulsyjnymi z przygotowaniem podtoza sufitéw 154,67 m2
- malowanie farbami emulsyjnymi z przygotowaniem podtfoza scian 132,55 m2
. Roboty c.o.:
- demontaz i ponowny montaz grzejnikow stalowych ptytowych 10 szt

- przesuniecie zasilania piondéw c.o. z rur stalowych z posadzki w $ciany

z wykuciem i zaprawianiem bruzd 20 kpl

- wykonanie préb szczelnosci instalacji

. Roboty elektryczne:

- demontaz osprzetu i okablowania,

- utozenie przewodu YDYp 3x1,5 mm2 z wykuciem i zaprawianiem bruzd 175,0 m
- montaz opraw o$wietleniowych — belka czarna/ szara LED 153x5 cm, 32W

z przygotowaniem podtoza 43 kpl

- sprawdzenie i pomiary elektryczne



